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Trunkkabel

Ihr Spezialist für „strukturierte Verkabelung“

Kupfer Glasfaser / LWL Verkabelungssysteme

TK 9, inkl. beidseitig 6x RJ-MOD in Cat6A

optiLAN Garantie: bei Installation 
durch ein zertifi ziertes Unternehmen 

  

Zertifi ziert nach der aktuellen DIN EN 
ISO 9001:2008

Qualität made in Germany opti LAN Garantie: bei Installation 
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Qualität made in Germany
TELEKOMMUNIKATION 
UND ELEKTRONIK GMBH

verlegefreundlich -

ideal für Rechenzentren



Alle Angaben vorbehaltlich tech. Änderungen
Produkte Abbildung ähnlich

KUNDENNUTZEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

FEUEREIGENSCHAFTEN

KABELAUFBAU

  hohe Packungsdichte
  verlegefreundliche Systemlösung für Datenverkabelung - ideal für den Einsatz in Rechenzentren

  Minimale Biegeradien fest installiert: 4 x Außendurchmesser
 während der Installationsphase:  8 x Außendurchmesser
  Temperaturbereich fest installiert: -20°C bis zu +60°C 
 während der Installationsphase:  0°C bis zu +50°C
  Gewicht:    446kg/km

  Brandlast:   1.339kWh/m

  Kabelleiter:  Kupferfestader, Ø 0,56mm (AWG23)
  Isolierung:  Foam-Skin Polyethylene Isolierung, Ø 1,35mm
  Verdrillung:  2 Adern zum Paar
  Paarschirmung: Aluminium beschichtete Kupferverbundfolie
  Kabelaufbau:  4x PIMF zu einem Bündel
  Kabelschirmung: Verzinntes Kupfergefl echt mit ca. 35% Bedeckung
  Mantel:  LSHF, orange RAL 2003 nummerncodiert
  Verseilung:  Kabel besteht aus 6 Einzelelementen, Füllmasse in der Mitte
 Außendurchmesser: 25mm
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TECHNISCHE DATEN / BESCHREIBUNG
 Einsatzgebiete:  - Primary (Campus), Secondary (Riser), Tertiary (Horizontal)
   - IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T
   - IEEE 802.5 16 MB; ISDN; FDDI; ATM
 Geltende Normen:   - EIA/TIA-568-B.2-10 Draft 5.0
   - ISO/IEC 11801 2nd ed.
   - EN 50173-1
   - IEC 61156-5 (46C/783/CDV)
 Flammwidrigkeit:   LSHF(FRNC) - IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034
 Kurzbezeichnung:   J-02YS(St)CHH 6x(4x2x0.56)
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Bestell-Nr.: Bezeichnung:

1200402A-XXX-BS*) TK 9 Trunkkabel, Cat.6A, beidseitig 6x RJ-MOD Buchse, geschirmt.
 
 *) variable Länge: die maximale Länge des installierten Kabels darf 80 Meter 
 nicht überschreiten, um die Anforderungen der ISO/IEC 11801 Amendment  
 1.1. zu erfüllen.

Andere Farben und Varianten auf Anfrage
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te Zu unseren Trunkkabeln bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Produkten an: diese fi nden Sie 

auf den separaten Datenblättern:
- „Verteilerfelder MF-MOD“
- „RJ-MOD, RJ45-Modul Cat.6, geschirmt“
- „RJ-MOD, RJ45-Modul Cat.6A, geschirmt“
- „Datendosen“
- „Bodentanksysteme“
- „Zubehör“


