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TELEKOMMUNIKATION 
UND ELEKTRONIK GMBH
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Funktionsweise Splittermodul am Beispiel 60:40 Teilungsverhältnis

Abbildung: exemplarisch

BESCHREIBUNG

�'�L�H�� �Y�R�Q��TKM �� �H�Q�W�Z�L�F�N�H�O�W�H�Q�� �X�Q�G�� �J�H�I�H�U�W�L�J�W�H�Q�� �*�O�D�V�I�D�V�H�U���6�S�O�L�W�W�H�U��

�P�R�G�X�O�H���Z�H�U�G�H�Q���L�Q���V�W�U�X�N�W�X�U�L�H�U�W�H�Q���.�R�P�P�X�Q�L�N�D�W�L�R�Q�V�Q�H�W�]�H�Q���J�H�P�l�‰��

�,�6�2���,�(�&���������������E�]�Z�����'�,�1���(�1���������������H�L�Q�J�H�V�H�W�]�W�����'�L�H���0�R�G�X�O�H���V�L�Q�G��

�P�L�W���3�R�Z�H�U�V�S�O�L�W�W�H�U�Q���E�H�V�W�•�F�N�W���������'�L�H���6�S�O�L�W�W�H�U���K�D�E�H�Q���H�L�Q���G�H�¿���Q�L�H�U�W�H�V��

Teilungsverhältnis (60/40 oder 50/50). �� �'�D�G�X�U�F�K�� �N�D�Q�Q�� �H�L�Q��

�$�X�V�J�D�Q�J���D�O�V���7�H�V�W�S�R�U�W���I�•�U���H�L�Q�H���X�Q�W�H�U�E�U�H�F�K�X�Q�J�V�I�U�H�L�H���3�U�•�I�X�Q�J���H�L�Q�H�U��

�L�P���%�H�W�U�L�H�E���E�H�¿���Q�G�O�L�F�K�H�Q���/�:�/���6�W�U�H�F�N�H���J�H�Q�X�W�]�W���Z�H�U�G�H�Q�����6�R�P�L�W���Z�L�U�G��

durch das Testen nicht störend in den Übertragungsbetrieb 

�H�L�Q�J�H�J�U�L�I�I�H�Q�����'�D�V���0�R�G�X�O���L�V�W���I�•�U��LCdx Steckverbinder �N�R�Q�]�L�S�L�H�U�W��

�X�Q�G���Y�H�U�I�•�J�W���•�E�H�U�������6�W�H�F�N�S�O�l�W�]�H����2 Eingänge (A), 2 Ausgänge 

(B), 2 Testports (T). �'�X�U�F�K���G�L�H���N�R�P�S�D�N�W�H���%�D�X�Z�H�L�V�H���Z�L�U�G���H�L�Q�H��

�K�R�K�H���3�D�F�N�X�Q�J�V�G�L�F�K�W�H���H�U�U�H�L�F�K�W����


